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Budowlany dalmierz
laserowy Ermenrich
LR1500
Cena 459,95 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy 81415

Kod producenta 81415

Kod EAN 4620137486056

Producent Ermenrich

Opis produktu
Dalmierz laserowy Ermenrich LR1500 jest przeznaczony do pomiaru odległości do obiektu oddalonego nawet o 1500 metrów.
Można mierzyć trzy parametry: odległość, kąt i prędkość. Możliwe jest również prowadzenie obserwacji w powiększeniu 6 razy,
używając urządzenia jako standardowego monokularu. Wysoka dokładność pomiaru dalmierza umożliwia używanie go w wielu
sytuacjach – na dużych placach budowy, podczas biwaku do znajdowania punktów orientacyjnych, podczas polowania do
tropienia zwierzyny łownej itp.

Dalmierz laserowy Ermenrich LR1500 służy do prowadzenia pojedynczych pomiarów odległości i pomiarów ciągłych. Tryb
pomiaru ciągłego jest nazywany trybem skanowania i powinien być stosowany podczas obserwacji poruszających się
obiektów. Dostępny jest tryb nachylenia wykorzystywany podczas gry w golfa oraz tryb blokady masztu służący do pomiaru
odległości od małych obiektów, które trudno dostrzec w tle. Przykładami takich obiektów są flagi na boiskach sportowych,
tyczki oraz słupy energetyczne w trudnym terenie. Po namierzeniu obiektu urządzenie wibruje.

Dalmierz ma dobrze leżący w dłoni kształt, a jego niewielka masa sprawia, że można go łatwo przenosić. Ma również
standardowy gwint, który umożliwia montowanie urządzenia na statywie. Dalmierz jest zasilany dwoma standardowymi
bateriami i wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, która oszczędza energię.

Uwaga: działające podświetlenie IR (promieniowanie podczerwone) można wykryć aparatami i kamerami, a także innymi
podobnymi urządzeniami elektronicznymi.

Najważniejsze właściwości:

Zakres pomiaru: 5 do 1500 m
Pomiar odległości w poziomie i w pionie, pomiar prędkości poruszających się obiektów, pomiar kątów
Dwa tryby działania: pomiar pojedynczy i tryb pomiaru ciągłego (skanowania)
Tryb nachylenia – podczas gry w golfa pozwala obliczyć skorygowaną odległość na podstawie stopnia nachylenia
terenu
Tryb blokady masztu – pomiar odległości do małych, pojedynczych celów i drżenie po namierzeniu
Niewielkie rozmiary i niska masa – łatwa obsługa bez użycia rąk
Gwint mocujący 1/4” do użytku stacjonarnego na statywie
Zasilanie bateriami

Zawartość zestawu:

Dalmierz laserowy
Pokrowiec
Pasek na nadgarstek
Ściereczka do czyszczenia
Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
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