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Budowlany dalmierz
laserowy Ermenrich LR600

Cena 419,95 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy 81413

Kod producenta 81413

Kod EAN 4620137486032
Producent Ermenrich

Opis produktu

Dalmierz laserowy Ermenrich LR600 moze mierzy¢ odlegtos¢ do obiektu oddalonego nawet o 600 metréw. Przyrzad stuzy do
pomiaru odlegtosci, katéw i predkosci poruszajacych sie obiektéw. Btad pomiaru jest niewielki, a urzadzenie jest wyjatkowo
wszechstronne i moze by¢ wykorzystywane podczas polowan, prac budowlanych, prac rolniczych i na biwaku. Urzgdzenie
moze mierzy¢ odlegtos¢ od duzych obiektéw, takich jak wiezowce, a takze od matych obiektéw trudnych do zidentyfikowania z
duzej odlegtosci, takich jak stupy energetyczne, maszty i tyczki.

Uktad optyczny zapewnia powiekszenie 6 razy, a odczyty pomiaréw sg wyswietlane w czasie rzeczywistym na wyswietlaczu
LCD widocznym w okularze. W zaleznosci od zastosowania mozna wykonywac pojedyncze pomiary odlegtosci lub pomiary
ciggte. Dostepne sg réwniez dodatkowe funkcje. Przyktadowo mozna skorzystac z trybu blokady masztu, ktéry umozliwia
szybkie wykrycie bardzo matego celu na otwartej przestrzeni i zmierzenie odlegtosci do tego celu. Ponadto urzadzenie
sygnalizuje namierzenie celu wibracjami. Dostepny jest réwniez tryb nachylenia, ktéry doskonale sprawdza sie podczas gry w
golfa.

Dalmierz ma niewielkie rozmiary i jest lekki. Doskonale lezy w dtoni i mozna go tatwo przenosi¢. Jesli chcesz wykona¢ wiele
pomiaréw z tego samego miejsca w dtuzszym okresie, mozesz zamontowac urzadzenie na statywie, aby ustabilizowa¢ obraz i
uzyskac doktadniejsze pomiary. Standardowe mocowanie na statywie - 1/4". Urzadzenie jest zasilane za pomoca
standardowych baterii. Dalmierz jest wyposazony w funkcje automatycznego wytgczania.

Uwaga: dziatajace podswietlenie IR (promieniowanie podczerwone) mozna wykry¢ aparatami i kamerami, a takze innymi
podobnymi urzadzeniami elektronicznymi.

Najwazniejsze wtasciwosci:

Maksymalny zakres pomiaru - 600 metréw

Typy pomiaru: pomiar pojedynczy, pomiar ciagty

Odlegtos¢ miedzy dwoma punktami moze by¢ mierzona w poziomie i w pionie

Mozna mierzy¢ predkos¢ poruszajacych sie obiektéw. Dostepna jest réwniez funkcja mierzenia katéw

Tryb nachylenia - podczas gry w golfa pozwala obliczy¢ skorygowana odlegtos¢ na podstawie stopnia nachylenia
terenu

¢ Tryb blokady masztu - pomiar odlegtosci do niewielkich, pojedynczych celéw, wibracje po namierzeniu celu

e Zasilanie za pomoca standardowych baterii, niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja, mozliwos¢ montazu na statywie

Zawartosc¢ zestawu:

e Dalmierz laserowy

Pokrowiec

Pasek na nadgarstek

Sciereczka do czyszczenia

Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
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