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Budowlany dalmierz
laserowy Ermenrich LR900

Cena 439,95 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy 81414

Kod producenta 81414

Kod EAN 4620137486049
Producent Ermenrich

Opis produktu

Model Ermenrich LR900 to dalmierz laserowy do pomiaru odlegtosci do obiektu oddalonego o 5-900 metréw. Rozmiar i masa
urzadzenia umozliwiajg trzymanie go w dtoni przez wiele godzin. Zasilany standardowymi bateriami dalmierz wykonuje
szybkie i precyzyjne pomiary. Mozna mierzy¢ odlegtosé, katy i predkosé. Urzadzenie moze by¢ uzywane jako zwykty
monokular - uktad optyczny zapewnia powiekszenie 6 razy i szerokie pole widzenia.

Jego funkcje umozliwiajg prace w odniesieniu do celéw o réznych rozmiarach. Wieksze obiekty, takie jak budynki, samochody i
drzewa, s namierzane bardzo szybko, nawet w trybie pojedynczego pomiaru odlegtosci. Tryb blokady masztu stuzy do
pomiaru odlegtosci do bardzo matego celu. Urzadzenie jest bardzo wydajne podczas pracy z pojedynczymi obiektami, ktére
niemal wtapiajg sie w tto, takimi jak tyczki, maszty, stupy energetyczne itp. Po namierzeniu celu urzadzenie sygnalizuje to
wibracjami. Dostepny jest réwniez tryb nachylenia przydatny podczas gry w golfa. Urzadzenie ma dwa tryby pracy - tryb
pojedynczego pomiaru odlegtosci oraz tryb ciggtego pomiaru (skanowania).

W razie potrzeby dalmierz mozna zamontowa¢ na standardowym statywie. Umozliwia to wykonywanie dokfadniejszych
pomiaréw. Urzadzenie jest zasilane za pomocg dwdch standardowych baterii. Zuzycie energii jest dos¢ niskie miedzy innymi
za sprawag funkcji automatycznego wytaczania.

Uwaga: dziatajgce podswietlenie IR (promieniowanie podczerwone) mozna wykry¢ aparatami i kamerami, a takze innymi
podobnymi urzadzeniami elektronicznymi.

Najwazniejsze wlasciwosci:

¢ Niewielki rozmiar i masa. Zakres pomiaru do 900 metréw

¢ Tryb pojedynczego pomiaru odlegtosci i tryb ciagtego pomiaru (skanowania)

¢ Mozliwos¢ pomiaru odlegtosci w poziomie i w pionie

¢ Funkcja pomiaru katéw i funkcja pomiaru predkosci poruszajgcego sie obiektu

¢ Tryb nachylenia - podczas gry w golfa pozwala obliczy¢ skorygowanga odlegtos¢ na podstawie stopnia nachylenia
terenu

e Tryb blokady masztu - przydatny do pomiaru odlegtosci do matych, pojedynczych celéw - urzadzenie sygnalizuje

namierzenie celu wibracjami

Standardowy montaz na statywie, zasilanie bateriami

Zawartoscé zestawu:

e Dalmierz laserowy

e Pokrowiec

e Pasek na nadgarstek

« Sciereczka do czyszczenia

¢ Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
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