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Ermenrich NS200 Night
Vision Binoculars

Cena 569,95 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy 80838

Kod producenta 80838

Kod EAN 4620137485073
Producent Levenhuk

Opis produktu

Lornetka noktowizyjna Ermenrich NS200 Do obserwacji w dzief i w nocy. Z rejestratorem. Powiekszenie: 1-5x, cyfrowe
Lornetka noktowizyjna Ermenrich NS200 ma 300-metrowy zakres widzenia w catkowitej ciemnosci. Urzadzenie ma rejestrator
do robienia zdje¢ oraz filmdéw i zostato wyposazone w oswietlacz IR, ktéry zwieksza widocznos¢ przy stabym oswietleniu i w
nocy. Technologia antyodblaskowa pozwala uzywaé urzadzenia jak zwyktej lornetki réwniez w dzien. Ta lornetka rewelacyjnie
sprawdzi sie podczas nocnych polowan, rozpoznania w terenie i ochrony obozowiska. Odlegtos¢ obserwacji w catkowitej
ciemnosci wynosi 300 metréw Urzgdzenie pozwala obserwowad obszar w odlegtosci do 300 metréow w catkowitej ciemnosci.
Whbudowane podswietlenie IR ma 7 poziomdw jasnosci i zwieksza wydajnos¢ lornetki noktowizyjnej. Urzadzenie tatwo
dostosowuje sie do panujacych warunkéw ze stabym oswietleniem i do catkowitego braku swiatta. Wbudowany rejestrator do
robienia zdje¢ i nagrywania filméw Ta lornetka noktowizyjna to doskonate narzedzie do obserwacji natury i dzikiej przyrody,
ale jest takze doskonatym narzedziem do rejestrowania zdjec i filméw o znakomitej jakosci. Maksymalna rozdzielczo$¢ zdjec
wynosi 4032x1260pt, a filméw 1920x540pt (Full HD) przy 30 klatkach na sekunde. Taka liczba klatek na sekunde sprawia, ze
rejestrowany obraz jest ptynniejszy. Diugi czas pracy bez wymiany baterii To ergonomiczne urzgdzenie zapewnia wiecej
komfortu i wygody podczas dtugich obserwacji. Elementy sterowania zostaty umieszczone bezposrednio pod palcami.
Lornetka jest tatwa w obstudze nawet przy minimalnym wysitku. Urzadzenie jest zasilane standardowymi bateriami
alkalicznymi - jeden zestaw baterii pozwala zasila¢ urzadzenie przed 5,5 do 18 godzin. Catkowity czas pracy urzgdzenia zalezy
od wykorzystania podswietlenia IR. Aby oszczedzi¢ baterie, urzadzenie ma funkcje automatycznego wytaczania ekranu i
urzadzenia. Interfejs jest dostepny w kilku jezykach. Najwazniejsze cechy: Powiekszenie: 1-5x, cyfrowe podswietlenie IR z
regulowang jasnoscig Zakres widzenia w catkowitej ciemnosci: 300 metréw Funkcja rejestrowania zdjec i filméw w jakosci Full
HD Mozliwo$¢ montazu na statywie Zawartos¢ zestawu: Urzgdzenie noktowizyjne Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna Dane
techniczne: Typ urzadzenia noktowizyjnego: lornetka Powiekszenie, razy: 1-5 Srednica soczewki obiektywowej, mm: 25 Pole
widzenia, °: 10 Swiattosita lornetki: f/1,2 Odlegto$¢ obserwacji, m: 250-300 (w catkowitej ciemnoéci); 3~ (o zmierzchu)
Zakres temperatury pracy, °C: —20...+60 (praca); —30... +70 (przechowywanie) Podswietlenie IR: diody LED podczerwieni 3 W
(7 poziomoéw jasnosci) Dtugos¢ fali Swiatta, nm: 850 Zasilanie: 6 baterii alkalicznych AA Obstuga karty pamieci: karta MicroSD
o klasie predkosci 10 i pojemnosci do 128 GB Format zdje¢: JPG Rozdzielczo$¢ zdjeé: 10M (4032x1260pt)/8M
(3800x1080pt)/5M (3200x900pt)/3M (2560x720pt)/VGA (640x480 px) Format plikéw wideo: AVI Rozdzielczos¢ filmdw:
1920x540pt przy 30 klatkach na sekunde; 1280x360pt przy 30 klatkach na sekunde

Wzmacniacz obrazu: + Wyswietlacz : 2,4" dioda TFT Dodatkowa opcja: automatyczne wytgczanie ekranu i urzadzenia
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