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Mysliwski dalmierz
laserowy Levenhuk LX1000

Cena 719,95 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy 81417

Kod producenta 81417

Kod EAN 4620137486070
Producent Levenhuk

Opis produktu

Dalmierz laserowy Levenhuk LX1000 jest przeznaczony do pomiaru odlegtosci podczas polowan, w trakcie imprez sportowych,
biwakéw i na wyprawach badawczych. Moze by¢ uzywany na otwartych przestrzeniach do pomiaru dowolnej odlegtosci i kata,
réwniez w sytuacjach, gdy cel potozony jest na zboczu powyzej, lub ponizej poziomu obserwatora. Urzadzenie moze réwniez
obliczy¢ predkos$¢ poruszajacego sie obiektu. Mozliwe jest réwniez uzywanie urzadzenia jako standardowego monokularu:
Uktad optyczny zapewnia 6-krotne powiekszenie, a $rednica obiektywu wynosi 25 mm.

Mozna uzy¢ jednego z dwdch dostepnych trybéw pomiaru: trybu pomiaru pojedynczej odlegtosci lub trybu pomiaru ciagtego
(tryb skanowania). W trybie skanowania pomiary wykonywane sg w czasie rzeczywistym z bardzo duza predkoscia, dzieki
czemu mozliwy jest pomiar odlegtoséci ruchomego celu. Inng ciekawg funkcjg jest tryb blokady matego celu (masztu). Po jego
uruchomieniu, urzadzenie moze szybko znalez¢ pobliski pojedynczy obiekt, powiadomié o nim za pomoca wibracji i szybko
wykona¢ niezbedne pomiary. Urzadzenie ma réwniez tryb nachylenia, ktéry jest czesto uzywany podczas gry w golfa.

Dzieki kompaktowej i lekkiej konstrukcji, urzadzenie mozna zabrac ze sobg w kazdg podréz - nie bedzie problemu z
przenoszeniem podczas dtugich wedréwek i wycieczek. Urzadzenie wygodnie trzyma sie w dtoni, ale dla uzyskania
maksymalnej stabilizacji obrazu, mozna je zamontowac na statywie (standardowy gwint 1/4"). Urzadzenie jest zasilane przy
uzyciu wbudowanego akumulatora i ma funkcje automatycznego wytaczania, aby oszczedza¢ akumulator. tadowany jest z
sieci przez kabel USB (kabel w zestawie, brak zasilacza).

Uwaga: dziatajace podswietlenie IR (promieniowanie podczerwone) mozna wykry¢ aparatami i kamerami, a takze innymi
podobnymi urzadzeniami elektronicznymi.

Najwazniejsze cechy:

Pomiar predkosci, katéw, odlegtosci poziomych i pionowych od 5 do 1000 metréw

Dwa tryby pracy - tryb pojedynczego pomiaru odlegtosci oraz tryb skanowania (pomiar ciggty)
Kompensacja nachylenia - obliczanie prawidtowej odlegtosci strzatu na podstawie nachylenia powierzchni
Tryb blokady masztu - pomiar odlegtosci do matych, pojedynczych celéw i drzenie po namierzeniu
Kompaktowa konstrukcja, lekka, tatwa do przenoszenia i poreczna

Mozliwo$¢ zamontowania na standardowym statywie

Zasilanie przy uzyciu wbudowanego akumulatora, tadowanego z sieci przez kabel USB (zataczony)

Zawartoscé zestawu:

Dalmierz laserowy

Kabel USB (Type-C) do tadowania
Pokrowiec

Pasek na nadgarstek

Sciereczka do czyszczenia

Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna
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