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Newline Trutouch X6

Cena 32 500,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Monitor interaktywny dedykowany do sal konferencyjnych.

Specyfikacja techniczna:

Wyswietlacz

Podswietlenie

Obszar wyswietlania
Przekatna obszaru aktywnego
Format

Rozdzielczos¢

Kolory wyswietlacza
Jasnosé

Kontrast

Czas reakgcji

Zywotnos$é matrycy
Gtosniki

Pozycja

Impendancja

Czestotliwosc¢

Output S.P.L

Maksymalna moc wyjsciowa
Mikrofon

Czutosé

Czestotliwosc¢

Polar patterns
Wspétczynnik zawartosci harmonicznych
Zasieg

llos¢

Kamera

Pozycja

Czujnik

Kat widzenia

Rozdzielczos$¢ wideo
Czestotliwos¢ wyswietlania klatek
Zasilanie

Pobér

Napiecie

Dotyk

Powierzchnia
Przezroczystosc

LED

1428.48 x 803.52 mm
65"

16:9

4K 3840 x 2160 pikseli
10 bit

320 cd/m2

4000:1

8 ms

30 000 godzin

Przod
8Q

90 Hz
84+3dB
2x15wW

-38dB+3dB

67Hz - 12.5 KHz
Wielokierunkowy
<1% at 6dB SPL
8 metréw

4

gora x 1, dét x 1 (jedna w jednym czasie)
2 mega

86°

1,920 x 1,080@30fps (maks)

30 fps/60 fps

Max<250W, Tryb czuwania =0.5W
AC 100-240V, 50/60Hz

Szkto hartowane
>88%
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Czujnik dotyku
Wsparcie HID
Punkty dotyku
Narzedzie pisania

Transport/Przechowywanie

Temp. przechowywania/wilgotnos¢
Temperatura pracy/Wilgotnos¢
Montaz

Wymiary zewnetrzne

Waga monitora

Waga z opakowaniem
Porty - wejscia/wyjscia
Przedni panel

Wejscia AV

Wyjscia AV
Pozostate

Inne funkcje

Inteligentny czujnik swiatta
Inteligetny czujnik ciepta

Czujnik temperatury u wilgotnosci
Wbudowane Wi-Fi

Pozycjonowanie w podczerwieni InGlass
TAK

20

palec lub pisak

-10°C do 50°C/10%-90%

0°C-40°C/10%90%

Uchwyt scienny(opcja)/Podstawa mobilna (opcja)
1568x1045x88mm

45 kg
75 kg

Mikrofon (3.5mm) x 1, HDMI x 1, USB (Touch) x1, USB
(Dynamiczne) x2

HDMI x 3, DisplayPortx 1, USB (Dotyk) x 4, Audio(3.5
mm) x 1

3.5 mm line out x 1, HDMI (tylko wideo) x 1

USB 2.0 x 2, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB 3.0 x 1, slot OPS,
Zasilanie 5V-2A

TAK
TAK
TAK
TAK

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

