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Opis produktu

System projekcji

Chip DMD

Rozdzielczo$¢ rzeczywista
Obstugiwana rozdzielczos¢

Jasnos$c¢

Wspodtczynnik kontrastu

Wyswietlane kolory

Proporcje ekranu

Zrédto $wiatta

Wspétczynnik projekcji (przekatna @ odlegtos¢)
Obiektyw

Trapezowa Korekta Obrazu Keystone
Przesuniecie projekcji (Projection Offset)
Rozmiar obrazu (przekatna)

Rozmiar obrazu (przekatna)
Czestotliwos¢ odswiezania pionowego
Czestotliwo$¢ od$wiezania poziomego
Kompatybilno$¢ HDTV

Kompatybilino$¢ video

Wbudowany gtosnik

Projektor krétkoogniskowy
Beng MX825ST

Cena 3 550,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin

DLP Single/Pojedynczy 0.55" XGA

DC3 DMD Chip

1024x768 pixeli

VGA(640 x 480) do WUXGA_RB(1920 x 1200) * RB= Reduced
blanking

3,300 ANSI Lumendéw

20,000:1

1.07 BMId

Natywny 4:3 (5 do wyboru)

Lampa (200W)

0.61

F=2.6, f=6.9mm

1D; Vertical/Pionowy + 30 degrees/Stopni
115%

60"~120"

Staty

23-120Hz

15K -102KHz

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM

10w x 1

Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny / SmartEco /5000/10000/10000/15000 h (Normalny/Eco/SmartEco/Lamp

LampSave)
Styszalna Gto$nos¢ (Tryb Normalny/Ekonomiczny)
Ztgcza

Zasilanie
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Jezyki menu ekranowego

Save)

33/29 dBA

HDMI x 2 (HDMI-2 z MHL)

Wejscie VGA (D-sub 15pin) x 2 (wspdlne z komponentowym)
Wyjscie VGA (D-sub 15pin) x 1

Wejscie Kompozytowe RCA) x 1

Wejscie S-Video x 1

Wejscie Audio (mini jack) x 2

Wejscie Audio L/R(RCA) x 1

Wyjscie Audio(mini jack) x 1

LAN RJ45 x 1 (LAN control)

RS232 (DB-9pin) x 1

USB (typ A) x1 (zasilanie 5V/1.5A)

USB (typ mini B) x 1

Odbiornik Podczerwieni x2 (przéd, géra)

AC100V do 240V, 50Hz do 60Hz

296*120%239 mm

30 jezykdw: arabski / butgarski / chorwacki / czeski / duiiski /
holenderski / angielski / finski / francuski / niemiecki / grecki /
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Zuzycie energii

Waga
Akcesoria (standardowe)

Akcesoria (opcjonalne)

Zabezpieczenie
Temperatura pracy

hindi / wegierski / wtoski / indonezyjski / japonski / koreanski /
norweski / perski / polski / portugalski / rumunski / rosyjski /
chifski uproszczony / Hiszpanski / szwedzki / turecki / tajski /
tradycyjny chinski / wietnamski

Tryb Normalny 260W

Tryb Uspienia w sieci LAN<2W,Tryb Uspienia<0.5W

2.6 kg

Pilot + Baterie RCEO13 x 1

Kabel Zasilajacy

Instrukcja Szybkiego Uruchomienia

Instrukcja uzytkownika na CD

Karta Gwarancyjna

Lampa (5).JGP05.001)

Okulary 3D DGDS5 (5J.J9H25.002)

Zestaw Interaktywny PointWrite PW02 (5).J9A26.12E)

Zestaw Interaktywny Dotykowy PointWrite PT12 (5).J8L26.13E)
Uchwyt montazowy, $cienny 5).J4R10.011

Kensington Lock, Security Bar

0° ~ 40°C
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