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Opis produktu
format przekatna
16:10 226 cm (89")

Specyfikacja techniczna tablic DualBoard
Technologia

Powierzchnia tablicy
Rozdzielczos¢ sprzetowa

Predkos¢ odczytu wspétrzednych
Czutos¢ zblizeniowa tablicy
Komunikacja z komputerem

Oprogramowanie i sterowniki

Zasilanie tablicy

Zasilanie pisakow

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Sprzetowa emulacja myszki

Tablica interaktywna
Interwrite Dualboard 1289
- Darmowa Wysyitka

Cena 4 340,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
wymiary wewnetrzne wymiary zewnetrzne waga
190,5cm x 120,7 cm 204,5cm x 134 cm 26 kg

Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola
elektromagnetycznego przez powierzchnie tablicy)
Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania.
rozdzielczo$¢ wewnetrzna: 4096 punktéw (linii) na cal (1,612.6
punktéw (linii) na cm)

rozdzielczos$¢ wyjsciowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm)
250 cali na sekunde, 150 wspétrzednych na sekunde

do 0,5cm

Przewodowa(w standardzie): poprzez port USB (oba porty
zamontowane bezposrednio w tablicy), bez koniecznosci
uzywania adapteréw i specjalnych kabli.

Bezprzewodowa(opcjonalna): radiowa RF 2,4GHz (modut
produkowany przez producenta tablicy).
* Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

*Mac OS X (w tym Snow Leopard)
*Linux

Oprogramowanie do kazdego z tych systeméw w jezyku
polskim.

Tablica moze by¢ zasilana bezposrednio poprzez port USB,
zasilacz jest konieczny w przypadku komunikacji
bezprzewodowej oraz do zasilania tadowarki do piérek
Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator.
tadowanie pisakéw za pomoca tadowarki znajdujacej sie w
wyposazeniu standardowym tablicy interaktywnej bez
koniecznosci wyjmowania akumulatora z pisaka
elektronicznego (przez ztgcze zainstalowane w pisaku).

Czas pracy pisakéw pomiedzy tadowaniami ok. 40 godz.

Mozliwos¢ wyjecia akumulatora przy utylizacji pisaka.

5° do 46° C

-40°do 70° C

Pisaki wyposazone sa w przyciski realizujgce sprzetowo
funkcje: lewy i prawy klawisz, podwéjne klikniecie, drag&drop
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bez programowej emulacji i koniecznosci naciskania
dodatkowych przyciskéw na tablicy.

Programowalne przyciski bezposrednio na tablicy 18 przyciskéw z najwazniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski
dowolnie programowalne przez uzytkownika. Pasek skrétéw
potaczony trwale z tablica.

Wspétpraca z innymi urzadzeniami w ramach wiekszego Bezposrednia wspétpraca z bezprzewodowymi tabletami

systemu tego samego producenta (jednoczesna praca do 7 tabletéw wspdlnie z tablicg) oraz
systemu pilotéw do testéw tego samego producenta.

Gwarancja 2 lata (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na
akcesoria.
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